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Reglement op de trottoirs

D GEMEENTERAAD,

Gelet op het decreet van 14 december 1789;
Gelet op de wet van 16-24 augustus 1790;

Gelet op de wet van 30 maart 1836 en de er later aan
gebrachte wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, die de wet
opheft van I februari 1844 op de wegenpolitie, gewijzigd bij
de wetten van 15 augustus 1897 en 28 mei 1914;

Wijzigt het reglement van de Stad Brussel in datum van
25 mei 1959 en stelt de nieuwe tekst vast waarvan de inhoud
volgt :

TITEL EEN

Bouwen van de Irotloirs

Artikel één. — leder eigenaar van een terrein grenzend aan
de openbare weg voorzien van een bekleding, is gehouden een
trottoir te leggen volgens het overdwars profiel, vastgesteld
door het Gemeentebestuur.

Art. 2. — De wederaanleg, de volledige herstelling of de
hermaking van de trottoirs komt, evenals de aanleg zelf, ten
laste van de aanpalende eigenaar,

Deze laalste is i/erplicht, bij de wederaanleg van het trottoir,
reglementaire banden te gebruiken indien de openbare weg er
niet van voorzien is.

Arl. 3. — De naanpalende eigenaar zal gehouden zijn de
bouw-, herbouw-, wijzigings- of herstellingswerken van het
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trottoir uit te voeren binnen de maand der betekening hem
gedaan door het College.

Arl. 4. — Op verzoek van de eigenaar zullen de werken
kunnen uitgevoerd worden door het Gemeentebestuur, ten laste
van de belanghebbende.

Art. 5. — Indien de eigenaar in gebreke blijft de gevor-
derde werken uit te voeren binnen de voorgeschreven tijd-
spanne, vormen en voorwaarden, worden deze van ambtswege
uitgevoerd of voltooid door het Gemeentebestuur, op kosten
van de overtreder.

Art. 6. — In spoedgeval zal de herstelling van ambtswege
door het Gemeentebestuur uitgevoerd worden ten laste van de
aanpalende eigenaar. Deze zal onmiddellijk ingelicht worden.

Arl. 7. — De kosten veroorzaakt door de van ambtswege
uitgevoerde werken aan de trottoirs in toepassing van artike-
len 5 en 6 of door deze aan de Stad toevertrouwd door de
aanpalende eigenaars, zullen ingevorderd worden in de vorm
van een taks volgens het speciaal taksreglement overeenkomstig
de wetten ter zake.

Art. 8. — De hernieuwingswerken uitgevoerd voor de ver-
breding. de versmalling of de wijziging van het peil der trottoirs
vallen ten laste van het Gemeentebestuur.

Vallen insgelijks ten laste van het Gemeentebestuur de
werken bepaald bij artikelen 1 en 2 in de gedeelten der trottoirs
waarvan de breedte de volgende afmetingen overtreft:

— boven de 5 m. in de straten van 25 m. breedie en meer;

— boven de 4 m. in de straten van 20 m. tot minder dan
25 M.

— boven de 3 m. in de straten van 15 m. tot minder dan
20 m.;

— boven 2,5 m. in de straten van 10 m. tot minder dan
15 m.;

— boven de 2 m. in de straten van minder dan 10 m. breedte.
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Art. 9. — De trottoirs zullen gebouwd, herbouwd, gewij-
zigd of hersteld worden volgens de voorschriften van het Col-
lege met tegels in blauwe steen, straatstenen of betontegels
en zullen ondersteund worden aan de rijwegkant door een band
in blauwe hardsteen. Het College mag, desgevallend, het
gebruik van andere bouwstoffen toelaten of opleggen.

Wanneer het overdwars profiel van de openbare weg de
aanleg voorziet van een vluchtheuvel tussen de straatweg en
het trottoir bevat de bouw van dit laatste het leggen van twee
evenwijdige banden in blauwe hardsteen.

Art. 10. — In het belang van de esthetiek der openbare
wegen en van de gemakkelijkheden van het verkeer of krach-
tens de bestaande erfdienstbaarheden mag het College van
Burgemeester en Schepenen de bouw van gelijkaardige trottoirs
in sommige wegen of dclen van wegen vorderen.

Art. 11. — De tegels in blauwe hardsteen zijn vierkantig of
rechthoekig van vorm met minimumafmetingen van 0,50 x
0.50 m. en maximum 0,75 x 0,75 m. op beide vlakkc_n
gezaagd en minstens 8 centimeter dik; hun bovenste vlak moet
met de punthamer behouwen zijn, met cen gebeitelde omlijsting
van 5 centimeter breedte. ‘

De trottoirs in tegels bestaan uit rijen van dezelfde breedte,
loodrecht op de gevels geplaatst. De tegels zijn van gelijke
lengte en worden geplaatst met wisselende voegen in de met
de gevel pelijklopende richting; voor de uiteinden der rijen
worden halve tegels gebruikt. De tegels worden gelegd op een
lang gewoon beton van [0 centimeter dikte, bestaande uit
cementmortel en steengruis. of op een vloer van platliggende
bakstenen.

De voegen der tegels mogen hoogstens 5 millimeter breedle
hebben: zij moeten met cement gestopt worden, derwijze dat
er geen ruimte overblijve.

Art. 12. — De kasseien aangewend voor de aanleg van
trottoirs moeten van een volkomen eenvormig model zijn, met
haakse voegen en een vierkante kopzijde die goed vlak en effen
gemaakt is; zij mocten voortkomen van de beste lagen der
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Trottolry
In betontegels.
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groeven die een half-harde, niet schuivende steen voortbrengen,
en volgende afmetingen hebben: breedte aan de kop: 14 tot
16 centimeter; hoogte: minstens 12 centimeter; voetvlak:
minstens 10 tot 12 centimeter.

De kasseien der trottoirs worden geplaatst op een laag mortel
van 5 centimeter dikte, uitgespreid op een laag zand van
oorspronkelijk 15 centimeter maar verminderd op 10 centimeter
door aanstamping; de bodem van de inkassing van het trottoir
zal volmaakt aangestampt worden v6dr het uitspreiden van de
zandlaag.

Art. 13. — De betontegels hebben volgende afmetingen:

lengte 0 m. 30, breedte 0 m. 30, dikte minstens 0 m. 06.

Zij mogen geen barsten, holten of scheuren vertonen; zij
zullen volkomen effen zijn en met scherpe ribben.

Zij moeten van een gelijke grijze tint zijn en cen standvastige
dikte hebben.

» Op het ogenblik hunner aanwending moeten zij sinds drie
maand gemaakt zijn.

Bovendien zullen zij moeten voldoen aan de hicronder be-
paalde voorwaarden, wat betreft de bevriezings-, poreusheids-,
sleet-, schok- en drukproeven.

Bevriezingsproef. — De met water verzadigde tegels worden
gedurende 9 uren en half blootgesteld aan een temperatuur van
15* onder nul; vervolgens worden zij geheel ontvrozen.

Na vijftien herhaalde bewerkingen van verzadiging met wa-
ter. bevriezing en ontvriezing, mogen de tegels geen enkele
zichtbare beschadiging vertonen.

Poreusheidsproef. — Na voorafgaandelijk gedroogd te zijn
en vervolgens acht dagen te zijn ondergedompeld, mogen de
tegels niet meer water opslorpen dan 6 t.h. van hun gewicht.

Sleelproef. — De proeven worden gedaan op drie tegels,
tegen twee monsters per tegel, het ene in het midden, het
andere aan de zijkant van iedere tegel genomen.
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De dikte van de snede uitgesleten door wrijving op het
bovenvlak van een deel van de tegel van 0 m. 07 x 0 m, 07,
van een met zand bestrooide slijpsteen belast met een gewicht
van 250 gram per vierkante centimeter en in vijftig minuten
een ruimte van 3.000 meter doorlopend, mag 0 m. 01 niet te
boven- gaan. ‘

Na de sleetproef, moeten de uitgesleten viakken een gladde
oppervlakte vertonen met fijne vaste korrel.

De procven worden droog gedaan, met zand dat door de
zeef van 324 mazen per vierkante centimeter gaat en gans blijft
liggen op de zeef van 4.900 mazen per vierkante centimeter.

Sehokproef. — De tegels van 0 m. 30 x 0 m. 30, geplaatst
op twee stomp-geribde steunen, 0 m. 20 van elkaar verwijderd,
moeten, alvorens te breken, de opeenvolgende schokken kun-
nen verdragen van een gietijzeren bol van 5 kilogram, welke
in het middelpunt der tegels valt. Bij de eerste schok, zal de
bol van 0 m. 10 vallen; bij iedere volgende schok wordt de
hoogte met 0 m. 10 vermeerderd. Een valhoogte van 0 m. 60

wordt vereist vdér het verschijnen van barsten of véor de
breuk.

Drukproef. — De proef zal gedaan worden op stalen in
kubusvorm van dezelfde afmetingen als de dikte van de te
werk te stellen tegels.

De stalen zullen pemiddeld een last van 350 kilogram per
vierkante centimeter moeten dragen; in alle geval mag de weer-
stand van ieder hunner niet minder zijn dan 300 kilogram per
vierkante centimeter. .

De proef zal gedaan worden op twee stalen genomen in de
tegel het ene in het midden, het anders langs bezijden,

De Stad behoudt zich het recht voor de nodige proeven te
doen uitvoeren om zich ervan te verzekeren dat de tegels aan
bovenstaande voorschriften voldoen. Die proeven mogen gedaan
worden véér of tijdens het tewerkstellen der tegels. Indien die
proeven niet beantwoorden aan de voorgeschreven voorwaar-
den, worden de tegels, geplaatst of niet, geweigerd en vallen
de onkosten ten laste van de in gebreke zijnde eigenaar.



Trottolr-
banden,
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De tegels zullen gelegd worden op een goed vasigerolde laag
scherp zand, herleid op 0 m. 06 dikte na aanstamping en
besproeiing; de bodem van de inkassing zal stevig aangestampt
worden alvorens men er de zandlaag op uitspreidt. Zij zullen
geplaatst worden, de voegen dicht aaneengesloten, in een mor-
telbad van minstens 0 m. 02 dikte, derwijze dat de mortel
langs de voegen heenvloeit. De voegen zullen met cementmortel
begoten worden, naar gelang het plaatsen en de aannemer zal
de gevoegde delen van het plaveisel, tot volledige verharding,
met planken bedekken.

Behoudens een bijzondere toelating zullen de tegels uitgaande
van de gevel in loodrechte stroken en met wisselende voegen
gelijklopend met deze, geplaatst worden. Het is verboden
stukken tegels op hun smalle kant te leggen.

Art. 14. — De trottoirbanden moeten van blauwe hardsteen
zijn. en minstens de volgende afmetingen hebben: 0 m. 15 aan
het bovenvlak, 0 m. 27 hoogte, 0 m. 17 aan het ondervlak en
I m. 20 lengte. Hun voorviak moet hellen met een invalling
van 0 m. 02, hun achtervlak moet loodrecht zijn. Hun boven-
vlak mag geen dwarse helling hebben. Dit laatste moet, hetzij
gans gefrijnd zijn, hetzij met de fijne punthamer behouwen
zijn, met aan weerszijden gefrijnde randen van 0 m. 04. Het
voorvlak moet gefrijnd zijn. Al de vlakken van de trottoirban-
den moeten gezaagd zijn. Hun rib moet afgerond zijn volgens
een cirkelboog met een straal van minstens 0 m. 0I.

Op de hoek der openbare wegen, moeten de trottoirbanden
buiten- en binnenwaarts afgerond worden. Indien de trottoirs
afgestompte hocken vormen, worden alle hoekpunten afgerond.

De cirkelboog welke de trottoirband op deze plaatsen zal be- .

schrijven, wordt ter plaatse getrokken deor de beambten van
het Gemeentebestuur, overeenkomstig de plans door dit laatste
aangenomen.

De stenen gebruikt voor  de kromme trottoirbanden, mogen
niet minder dan een meter lang zijn; zij moeten hetzelfde
profiel hebben als de rechte trottoirbanden; hun voorviak
moet dezelfde helling hebben als dit der rechte trottoirbanden.

De troftoirbanden worden geplaatst op een metselwerk in
bakstenen van anderhalve steen breedte en drie steenlagen
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hoogte. Dit metselwerk mag vervangen worden door een beton-
massa van 0 m. 30 breedte en 0 m. 20 hoogte.

De trottoirbanden worden zorgvuldig gevoegd met cement-
mortel, derwijze dat er in de voegen geen enkele ruimte blijft.

Arl. 15. — Voor het plaveien, het bestraten en de trottoir-
banden, mogen slechts materialen gebruikt worden waarvan het
Gemeentebestuur erkend heeft dat ze van goede hoedanigheid
zijn,

Wat de banden en tegels betreft is het gebruik van materiaal,
genaamd herstelde hardsteen, verboden.

Voor zover het door de Stad is toegestaan mogen vooraf
gegoten banden in trilbeton gebruikt worden overeenkomstig de
voorschriften van het type-bestek n* 108 van het Bestuur der
Wegen — Hoofdsiuk D — Wegbijhorigheden.

Die banden moeten op een fundering geplaatst worden zoals
vourgeschreven bij artikel 14.

De gebruikte banden moeten van het type Bl zijn (hoogte
0 m. 30, breedte aan het bovenviak 0 m. I8, breedte aan het
onderviak 0 m. 20, velling 0 m. 02, lengte 1| m.).

et gebruik van dit laatste materiaal zal strikt beperkt wor-
den tot bepaalde gehelen en in het bijzonder zal het formeel
verboden zijn banden in beton te gebruiken voor wegen of
gedeelten van wegen die reeds voorzien zijn van banden in
hardsteen of voor nieuwe wegen waar de Stad het gebruik van
dat materiaal niet formeel heeft toegelaten.

Er mag alleen cementmortel gebruikt worden.

Art. 16. — Bij hermaking der bestaande trottoirs, mogen
de tegels, kasseien of trottoirbanden welke de vorm of de afme-
tingen door onderhavig reglement vereist niet hebben, weder
gebruikt worden indien het Bestuur erin toestemt. In dat geval,
zullen zijn beambten in de trottoirs de plaats aanduiden waar
de materialen in goede staat mogen aangewend worden.

Moednnigheld
der te werlc
te stellon
bouwstoffen,

HMermnking
der trotiolrs.



Afmelingen
der trotloirs.

Hoogte der
trottoirs,

Ielllng der
trottolrs,
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Art. 17. — De breedte, de hoogte en de helling van de
trottoirs zullen ter plaatse aangeduid worden door de beambten
van het Gemeentebestuur.

Art. 18. — De hoogte van de trottoirs, gemeten vanaf de
bodem van de aangrenzende watergreppel, bedraagt 10 tot
17 centimeter. )

Arl. 19. — De dwarse helling der (rottoirs wordt verwe-
zenlijkt volgens een glooiing van 2 tot 3 centimeter per meter
naar de voorgevel; in de schuine straten is het voldoende aan
de trottoirs een dwarse helling van | centimeter per meter te
geven. §

Rmvecomisnst  4r). 30, — D oppervlakte der trottoirs mag geen enkele

van helllngen
der frottolrs,

Hoelspoorien,

soort uitsprongen of ongelijkheden vertonen.

Wanneer men een trottoir hoger of lager legt zonder ter-
zelfdertijd het naburige trottoir te verhogen of te verlagen, zal
dit laatste voorlopig verbonden worden bij middel van een
hellend vlak, op kosten van het Gemeentebestuur.

Art. 21. — V66r de koetspoorten mogen de trottoirs niet
onderbroken worden. De hoogte van de trottoirbanden wordt tot
de helft verminderd, de overlangse helling aangenomen voor de
openbare weg, volgende.

De doorgang voorbehouden aan de voertuigen wordt waaier-
vormig aangelegd in kasseien of betontegels met cementmortel’
geplaatst.

Langs weerszijden wordt zijn opperviakte met het frottoir
verbonden door twee hellingen of hellende vlakken die tot
het algemeen peil van het trottoir terugkeren,

In de wegen waar een vluchtheuvel bestaat tussen de
straatweg en het trottoir wordt de bijkomende oppervlakte
van de inrit voorzien van een bekleding van gelijke aard als
het trottoir.

De tweede band wordt in voldoende mate gehouwen om een:
zachte helling te bekomen.
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De verschillende hellingen en tegenhellingen aangelegd vé6r
de koetspoorten moeten gemakkelijk en weinig voelbaar zijn
dusdanig dat dit gedeelte van het trottoir geen enkele hindernis
voor het verkeer oplevert.

In de trottoirs van betontegels bedoeld in artikel 13 mogen
de doorgangen véér de koetspoorten verwezenlijkt worden, het-
zij bij middel van betontegels op een fundering van in cement-
mortel plat gelegde bakstenen of op een betonlaag van 0 m. 10,
hetzij bij middel van betonkasseien van minstens 0 m. 08 dikie
gelegd op een zandbed van 0 m. 06.

Arl. 22. — Het Bestuur mag voor de voorlopige bouw van
trottoirs véér de braakliggende gronden het leggen toelaten van
een verkeerspad et een breedte van vier betontegels geplaatst
langsheen de band, of andere bouwstoffen dan de voorziene,
't zij asfalt, dolomiet, grint of klinkerkeien of stenen op hun
smalle kant, enz.

Het mag, bovendien, zekere afwijkingen dulden, namelijk
het leggen van trottoirs slechts te eisen naargelang de behoeften_
van het verkeer.

TITEL NI

Bijkomstige werken

Arl. 23. — De kelderopeningen mogen niet ingrijpen op de
trotteirs. De thans bestaande kelderopeningen die ingrijpen op
de trottoirs mogen behouden blijven op voorwaarde gesloten
te worden met een ijzeren grillie, waterpas liggend met de
oppervlakte van het trottoir en waarvan de staven geplaatst
met tussenruimten van hoogstens vier centimeter, vastgehecht
zijn in een omlijsting van blauwe hardsteen van 10 centimeter
breedie op 15 centimeter dikte.

Voortaan mocten alle kelderopeningen waarvan het aanleggen
nog zal toegelaten worden, met lichttegels bedekt worden.

Afwljking,
e ———

Xelder-
openingen,
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Die ingrijpingen mogen 50 centimeter, gerckend vanaf de
rooilijn van de plint, niet te boven gaan voor de kleine wegen.
Voor de grote wegen zijn de maximum afmetingen 0 m. 40
ingrijping op 0 m. G5 lengte.

De tegels moeten geplaatst worden in een vaste omlijsting,
waarvan de verdelingen hoogstens 11 centimeter zijde hebben.
1
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timeter door aanstamping en besproeiing. Aan de afvoerbuizen
worden de valbuizen gepast, langsheen de gevelmuren gelegd
en welke tot de afloop van het regenwater dicnen: de val-
buizen moeten van ijzer zijn vanaf hun laagste opening tot een
hoogte van 2 m. 25 boven het peil van het trottoir.

g g = Art. 26, — Het plaatsen van uithangborden in de trottoirs Ulthnee-

Die omlijstingen mogen generlei uitsprong maken op het b varbader. : borden.
trottoir en moeten stevig genoeg zijn om alle waarborg te
bieden uit oogpunt der openbare veiligheid. Het Gemeentebestuur mag uitzonderlijk het aanleggen in de

trottoirs van reclame- of sierbanden in mozaiek toelaten.
Opentngen A r 24— De eigenaars van de gebouwen welke langsheen o
seandstoren. de Openbare weg liggen, kunnen van het Gemeentebestuur de De banden worden evenwijdig met de gevel aangelegd en
veorrand.  (pelating verkrijgen om in het trottoir openingen aan te brengen mogen in het trottoir geen inneming doen van meer dan
voor het binnendoen van de brandstoffenvoorraad ; die openin- 50 centimeter gerekend vanaf de grondmuur.
gen, of hun vorm rond of vierkant zij. mogen niet verder in De cigenaar moet de verbintenis aangaan het trottoir terug
het trottoir dringen dan een afstand van 50 centimeter gerekend aan te leggen in door het reglement voorgeschreven bouwstof-
vanaf de plint van het gebouw. Zij z_ullcn gesloten zijn door fen op cersie anmmaning van het Gemesntehestaur;
een metalen deksel of door een tegel in blauwe hardsteen van
minstens 8 centimeter dikte, of door lichttegels welke goed Indien werken uitgevoerd door het Gemeentebestuur of door
gépast zijn in metalen of betonnen omlijstingen. een ander openbaar bestuur het wegnemen noodzaken van de
! v s o meplastst in aan. Fsil el sansiag on mozn.iekba.nd of een deel ervan, mag dt.’.' eigenaar geen ver-
lanz;eh?xll‘:llftsll?g\:::e::\:‘;:ddec:l t:iul:)'r een ketting of een slot. ¢ gned‘”_g cisen ten W€|ke._ll.l€| het ook zij, en moet hetzij d‘c
: plaats in haar oorspronkelijke staat herstellen, hetzij het trottoir

Het stenen raam is 20 centimeter breed en 15 centimeter * herbouwen in- door het reglement voorgeschreven bouwstoffen.
dik; de nanslag is 5 centimeter breed. _

Indien de opening gesloten is door een metalen deksel, is Arl. 27. — Het vullen der mazout- of benzineputten aan- “']"Ilflr’ﬂ'"ﬂ*f
de aanslag 3 centimeter breed, het deksel 2 centimeter en half gelegd binnen de - eigendommen, moet geschieden bij middel 5 "
dik. : van een gietijzeren pot in het trottoir tegen de trottoirband vunen der

geplaatst. Die pot zal gelegd worden op een funderingsb]ak“":::':;:'::"::"
Gletljzeren Arl. 25. — Geen enkel riool, geen enkele dakgoot mag en het dekse_i van de pot zal waterpas liggen met de kasseiing or nensine.
nl‘\'oerlmlun.haar ontlasting op het trottoir hebben; geen enkele greppel » op het plaveisel van het trottoir.

i ak ir gegraven worden. : e
mag in de oppervlakte van het trottoir geg De underasriles: voilingsbuls PR ——

Het regenwater zal wegvloeien langs gictijzeren afvoerbui- vergaarbak, zal loodrecht zijn op de trottoirband en gelegd
zen, waarvan het bovenste deel peruit is; er wordt een grocf ' worden op minstens 0 m. 30 diepte onder het peil van het
in gemaakt, om het reinigen te vergemakkelijken. trottoir.

De afvoerbuizen moeten geplaatst worden op een mortelbed
van 3 centimeter dikte uitgespreid op een laag zand van ‘oor-
spronkelijk 15 centimeter dikte, maar verminderd op 10 cen-

Zij wordt geplaatst in een gietijzeren of stalen koker; de
vrije ruimte tussen koker en buis moet gevuld worden met
een beweegloze en onbrandbare stof, zoals zand of aarde.



Bruggetjes.

Palen en
‘oethrabbers.

Helder-
ingnagen.

Art, 28. — Het aanleggen van bruggetjes in de openbare
weg is verboden.

Die welke bestaan op het ogenblik van het in voege treden
van onderhavig reglement mogen behouden blijven en moeten
afgeschaft worden ingeval van verandering aan het gebouw.

Art. 29. — In de trottoirs mogen geen palen of bollen
geplaatst worden die tot wielafweerders dienen.

Dit verbod is niet toepasselijk op de palen geplaatst in de
hoeken van de koetspoorten en welke een geheel vormen met
de pebouwen.

De hoogste uvitsprong van die palen op de plint mag peen,
15 centimeter te boven gaan.

Art. 30. — De voetkrabbers mogen niet in het {rottoir
geplaatst worden. Zij moeten vastgemetseld worden in de
grondmuur ¢n hun uitsprong op het blote van die grondmuur
mag geen 7 centimeter te boven gaan.

De bestaande voetkrabbers welke aan die eisen niet voldoen,
moeten afgeschaft worden zodra het Gemeentebestuur hiertoe
bevel geeft.

Art. 31. — De ingangen- van kelders mogen hun opening
niet in het trottoir hebben.

De thans bestaande ingangeﬁ van kelders die hun opening
in het trottoir hebben, mogen behouden blijven mits volgende
voorwaarden : ‘

a) de kelderdeuren zullen in hout of geruit plaatijzer zijn.
Het hout moet eik van eerste hoedanigheid zijn en een dikte
hebben van minstens 4 centimeter;

b) de deuren zullen bestaan uit twee vleugels, dwars over het
trottoir gelegd, derwijze dat ze leuning vormen wanneer ze
geopend zijn; zij moeten rusten op een omlijsting van
blauwe hardsteen, verbonden met hol en dol; die stenen
moeten 20 centimeter breedte hebben op [5 centimeter
dikte. De aanslag zal 5 centimeter breed zijn.

Art. 32, — Het aanleggen van kelders ‘onder het trottoir is  Helders

verboden. onder |
het trettolr.

De- kelders welke bestaan op het ogenblik van het in voege
treden van onderhavig reglement, mogen behouden blijven.
Zij moeten afgeschaft worden zodra belangrijke veranderingen
“worden uitgevoerd aan het gebouw.

Art."33. — Het plaatsen en onderhouden van apparaten en
stukken, toegelaten krachiens deze titel, zijn ten laste van de
eigenaars.

Art. 34. — De herstellingswerken van troftoirs volgend op  “Ton™
uitgravingen in de openbare wegen zullen uitgevoerd worden uitgravingen.
door de verschillende diensten, regieén of particulieren onder
het toezicht van de beambten van het Bestuur met toepassing

der normen bevat in onderhavig reglement.

TITEL 111

Draagkracht van de toelatingen

Art. 35. — De gebeurlijke toelatingen opgesomd in titel I1 {bestendie-
van onderhavig reglement zijn hoofdzakelijk onbestendig en le:e{‘n!‘!:::l:uc:
scheppen geen zakelijk recht ten bate van de aanzoeker of van
zijn rechthebbenden; deze mogen er hoegenaamd geen vergun-
nings- of dienstbaarheidsrecht op de openbare weg uit afleiden,
maar zullen integendeel gehouden zijn het pedoogde gebruik

af te schaffen of te verminderen vanaf de eerste aanvraag van
het Gemeentebestuur.

Hogergenoemde toelatingen worden verleend voor een onbe-
grensde termijn, maar zij zijn op ieder tijdstip herroepelijk,
zonder vergoeding, mits voorafgaandelijk bericht van één
maand, gegeven door eenvoudige brief van het College, ingeval
het Gemeentebestuar zou oordelen dat het algemeen belang
de afschalfing of de vermindering van het vergunde reeht eist.




Inbreunk op
de voorge-
schroven

T

Zij zullen ingetrokken worden na afloop van een termijn van
veertien dagen. na in-morastelling door eenvoudige brief van

sorwnarden. het College, indien de belanghebbende één of andere voorge-

Talsen.

schreven voorwaarde niet stipt uitvoert.

Art. 36. — De krachtens de voorschriften van Titel 11 van
onderhavig reglement toegelaten, aangenomen of gedoogde ver-
gunningen, geven aanleiding tot het innen van een jaarlijkse
taks overcenkomstig de beschikkingen van het desbetreffende
belastingreglement.

TITEL 1V
Formaliteiten en wijzen van uitvoering

Art. 37. — Men mag geen trottoirs aanleggen, wedgrannleg-
gen of veranderen zonder vooraf de vereiste vergunning afge-
haald te hebben bij de Dienst der. Openbare Werken. Alvorens
de werken aan te vangen moet deze vergunning vnurgelegd
worden aan het visum van de Politieofficier van de wijk waarin

de trotoirs zullen aangelegd worden.

Arl. 38. — Alvarens de werken aan le vangen, moelen de
eigenaars aan clk uiteinde van het werk cen afsluiting doen
plaatsen.

Art. 39. — Indien het Gemeentebestuur zulks voorschrijft,
moeten de eigenaars het werk behoorlijk doen verlichten vanaf
zonsondergang tot zonsopgang.

Arl. 40, — De ‘werken mogen slechts begonnen worden
nadat de beambten van het Gemeentebestuur de rovilijnen
getrokken hebben en de hoogtecijfers aangeduid naar welke
de eigenaar zich zal moeten gedragen.

Art. 41. — De bouwstoffen zullen naar gelang der behoef-
ten aangebracht worden; men zal ze opstapelen op de plaatsen
voor de trottoirs bestemd, en hierbij zoveel mogelijk vermijden
er de breedte van te overtreffen. .

Art. 42. — De bouwstolfen mogen slechts te werk gesteld
worden na onderzocht en aanvaard te zijn door de beambten
van het Gemeentebestuur; de bouwstoffen welke zij afgekeurd
hebben, moeten onmiddellijk weggehaald worden.

Ingeval van betwisting tussen de beambte van het Gemeente-
bestuur en een eigenaar aangaande de afmetingen, het maaksel
of de hoedanigheid van de bouwstoffen, zal het College van
Burgemeester en Schepenen beslissen.

Arl. 43. — De tegels, kasseien en trottoirbanden bestemd
voor het bonwen van de trottoirs, moeten op het werk aan-
gebracht worden derwijze gekapt dat ze onmiddellijk kunnen
geplaatst worden. Indien het nochtans nodig is hun vorm nog
te wijzigen, moeten de steenkappers zorg dragen ze derwijze
te schikken en te beschutten dat de scherven en het steengruis
de voorbijgangers niet kunnen kwetsen.

Art. 44. — De werken worden uvitgevoerd onder toezicht van
de beambten van het Gemeentebestuur en zonder onderbreking
voortgezet tot algehele voltooiing.

F

Arl. 45. — Naar gelang het leggen van de trottoirband
vordert, mocten de kasseien uwitgerukt buiten de rooilijn van
het trottoir, zorgvuldig vastgelegd worden. in afwachting van
de bepaalde aansluiting.

Die aansluiting wordt uitgevoerd door de zorgen van het
Gemeentebestuur, zodra de trottoirband gelegd is.

Arl. 46. —- Na het voltooien der werken. moet de eigenaar,
zonder verwijl, de afsluitingen, bouwstoffen, aarde en andere
overblijfselen doen weghalen.

Art. 47. -~ Wanneer de beambten van het Gemeentebestuur
fouten vaststellen in een trottoir, verwittigen zij hiervan de
eigenaar, opdat hij ze zou doen verdwijnen binnen de termijn

van één maand, gerekend vanaf de dag der betekening door
eenvoudige brief.




—

Indien er fouten voortbestaan na die verwittiging, worden
de werken van "amhtswege uitgevoerd en op kosten van de
eigenaar,

Art. 48. — De eigenaar die herstellingen doet uitvoeren
moet zich, voor de uitvoering en de gang der werken, op
alle punten gedragen naar de voorschriften van onderhavig
reglement. Hij is gehouden de sleutelmonden en ramen in die
trottoirs. gelegd door de Water-, Gas- en Electriciteitsdiensten,
op te heffen en op peil te brengen na de betrokken diensten
ervan kennis te hebben gegeven. ;

TITEL -V

Overlredingen — Strafmaalregelen

Arl. 49. — De overtredingen van onderhavig reglement
zullen vastgesteld worden door prucessen-verbaal of verslagen
van de bevoegde politieofficieren of door alle andere wettelijke
middelen en gelijktijdig ten laste van de ecigenaars, bouw-
meesters, aannemers, meester-metsers of alle andere personen
belast met de leiding of de uitvoering der werken. Die over-
tredingen zullen gestraft worden met politiestraffén.

Art. 50. — RBehalve de strafmaatregel, zal de rechtbank,
desgevallend, het herstellen van de overtreding uitspreken,
door de overtreders te veroordelen hetzij tot de uitvoering van
de voorgeschreven werken of het betalen van de kostprijs,
hetzij tot het herstellen van de plaats in haar oorspronkelijke
staat door het afbreken, vernielen of opruimen der werken
welke de overtreding vormen, het Gemeentebestuur de toe-
lating hebbende zich desnoods als burgerlijke partij aan te
stellen.

s
TITEL VI

Slotbepalingen

Arg_. S1. — De eigenaars moeten zich gedragen naar alle
aanwijzingen welke hun zullen gegeven worden door het
Gemeentebestuur in al de gevallen al of niet in onderhavig
reglement voorzien.

Art. 52. — Als algemene regel. kunnen de toelatingen van
welke aard ook en de overtredingen of tekortkomingen aan de
bepalingen van onderhavig reglement, zelfs indien ze gedoogd
of uitdrukkelijk toegelaten zijn, op generlei wijze de verant-
woordelijkheid van het Gemeentebestuur meeslepen.

Art. 5? — Alle bepalingen tegenstrijdig met deze van
onderhavig reglement zijn ingetrokken.

Aldus beraadslaagd in zitting van 20 december 1963,

Vanwege de Raad,
De Secretaris, De Raad,
(g) P. Bricner. (g) Lucien Cooremans.

Qc Bestendige Deputatie heeft kennis genomen van onder-
havige beraadslaging in zitting van 13 februari 1964,

Voor de Gouverneur :

Het afgevaardigd divisiechoofd,
(g) M. Nvs.

-

.Bekendgc.nmnkl en aangeplakt te Brussel, overeenkomstig
artikel 90, § 2, en 102 van de gemeentewet, op 25 maart (964,
Vanwege het College: ‘

De Secretaris, Het College,
P. Bricuer. LuciEN COOREMANS.



